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1.- Introducción 
 

El presente documento recoge los datos mensuales obtenidos durante el mes de 

mayo de 2006 por la Asistencia Técnica para el Seguimiento Medioambiental y Control 

de la Auscultación durante la Puesta en Carga de la Presa de Itoiz. 

En este documento se pretende recoger, además de todos los partes diarios del 

seguimiento de la auscultación, los hechos más relevantes producidos y aquellos que han 

tenido una continuidad a lo largo de este periodo de tiempo, como son la evolución del 

nivel del embalse, los caudales de entrada y salida del embalse, o los caudales de las 

filtraciones. 
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2.- Nivel de embalse y caudales 
 

Desde el inicio de la Puesta en Carga, el 19 de enero de 2004, y coincidiendo con 

el inicio del mes de mayo de 2006, la lámina de agua de la presa de Itoiz se situaba a la 

cota 560,95 msnm., y la presa embalsaba un volumen de 188,13 hm3. 

A lo largo del mes de mayo la cota y los caudales de entrada y salida del embalse 

que se han registrado a las 9:00 h han sido los siguientes: 

 

FECHA COTA 
(msnm) 

CAUDAL 
ENTRANTE 

(m3/s) 

CAUDAL 
SALIENTE  

(m3/s) 
01-may-06 560,95 9,34 11,50 
02-may-06 560,94 10,77 11,50 
03-may-06 560,93 9,67 10,50 
04-may-06 560,91 9,04 10,50 
05-may-06 560,90 7,65 8,50 
06-may-06 560,90 8,50 8,50 
07-may-06 560,91 9,23 8,50 
08-may-06 560,95 11,42 8,50 
09-may-06 560,99 11,42 8,50 
10-may-06 561,00 9,23 8,50 
11-may-06 560,99 7,77 8,50 
12-may-06 560,99 8,50 8,50 
13-may-06 560,99 8,50 8,50 
14-may-06 560,99 8,50 8,50 
15-may-06 560,99 8,50 8,50 
16-may-06 560,97 6,97 8,50 
17-may-06 560,95 5,10 6,00 
18-may-06 560,95 4,31 4,00 
19-may-06 560,96 4,37 4,00 
20-may-06 560,90 4,73 10,00 
21-may-06 560,71 4,24 18,40 
22-may-06 560,69 4,11 5,00 
23-may-06 560,69 4,07 3,00 
24-may-06 560,69 3,00 3,00 
25-may-06 560,69 3,00 3,00 
26-may-06 560,69 3,00 3,00 
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FECHA COTA 
(msnm) 

CAUDAL 
ENTRANTE 

(m3/s) 

CAUDAL 
SALIENTE  

(m3/s) 
27-may-06 560,69 3,00 3,00 
28-may-06 560,69 3,13 3,25 
29-may-06 560,70 3,47 3,25 
30-may-06 560,70 3,40 3,25 
31-may-06 560,70 3,40 3,25 

 
A la vista de los datos de la tabla superior, y del estadillo de llenado del embalse 

que se adjunta como anejo n° 1, se obtienen las siguientes observaciones acerca de los 

caudales de entrada: 

 

• El caudal del río Irati se ha caracterizado por la existencia de un régimen 

de caudales entrantes con una tendencia descendente a lo largo de todo el 

mes. Se comenzó con un caudal entrante de unos 10 m3/s y se ha 

terminado el mes con algo menos de 4 m3/s.  

• El día 2 de mayo a las 11:50 se registra un caudal de entrada de 11,50 

m3/s, caudal que coincide con la punta del mes. 

• El día 24 de mayo a las 9:00 se registra un caudal de entrada de 3,00 m3/s, 

caudal que coincide con el más pequeño registrado a lo largo de este mes. 

 

La 4ª fase de la puesta en carga comenzó el día 2 de octubre. Durante esta fase se 

ha subido la cota a la velocidad que ha permitido el caudal embalsado y siempre se ha 

restituido al río el 20 % del caudal aportado por la cuenca. Una vez se ha llegado el 5 de 

enero a la cota 561, se tenía que permanecer 2 meses en la misma cota, y el 5 de marzo 

comenzar un descenso rápido y llegar a la cota 536 de nuevo, tal y como está previsto en 

el Plan de Puesta en Carga.  

 

Por Orden de la Secretaría General para el Territorio y la Diversidad, se ha 

limitado los ascensos y descensos de manera temporal a 10 Hm3/mes, por lo que ante 

esta nueva directriz, la Dirección de Obra ha tomado la decisión de adecuar el Plan de 

Puesta en Carga actual a la nueva realidad existente. 
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El nivel de embalse se ha mantenido durante este mes entre las cotas 560,68 el día 

22 de mayo y la 561,00 del 10 de mayo. 

 

En el anejo n° 2 se encuentran tres gráficos, uno relativo a los caudales de entrada 

y salida del embalse, y otros dos relativos al nivel de embalse: en el primero se registra 

la variación del nivel del embalse durante el mes de mayo, y en el segundo también esta 

variación desde el inicio del llenado. 
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3.- Filtraciones 
 

El día 19 de enero de 2004, el caudal de filtraciones estaba en torno a 150 l/min., y 

el día 1 de mayo de 2006 este mismo caudal estaba en unos 223 l/min., por lo que ha 

experimentado un aumento de un 49 % con respecto al inicio de la puesta en carga. Por 

otro lado el día 31 de mayo estaba en unos 192 l/min., lo que supone un aumento del 28 

% con respecto al inicio de la puesta en carga y un descenso del 14 % respecto al primer 

día del mes. 

 Durante todo el mes de mayo, la evolución del caudal filtrado ha sido la siguiente. 

 

FECHA COTA (msnm) CAUDAL TOTAL 
FILTRACIONES (l/min.) 

01-may-06 560,95 223,26 
02-may-06 560,94 225,37 
03-may-06 560,93 221,75 
04-may-06 560,91 224,00 
05-may-06 560,90 214,80 
06-may-06 560,90 211,16 
07-may-06 560,91 211,33 
08-may-06 560,95 199,35 
09-may-06 560,99 188,56 
10-may-06 561,00 185,38 
11-may-06 560,99 186,89 
12-may-06 560,99 189,96 
13-may-06 560,99 192,53 
14-may-06 560,99 191,49 
15-may-06 560,99 190,09 
16-may-06 560,97 188,87 
17-may-06 560,95 187,32 
18-may-06 560,95 187,13 
19-may-06 560,96 188,08 
20-may-06 560,90 187,37 
21-may-06 560,71 186,37 
22-may-06 560,69 186,88 
23-may-06 560,69 189,32 
24-may-06 560,69 190,39 
25-may-06 560,69 192,00 
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FECHA COTA (msnm) CAUDAL TOTAL 
FILTRACIONES (l/min.) 

26-may-06 560,69 187,55 
27-may-06 560,69 189,18 
28-may-06 560,69 187,36 
29-may-06 560,70 190,73 
30-may-06 560,70 193,43 
31-may-06 560,70 191,66 

 
 

A la vista del gráfico que muestra tanto las precipitaciones registradas como las 

filtraciones que se producen, y que se adjunta en el anejo n° 3, se observa lo siguiente:  

 

• El caudal de filtraciones ha descendido a lo largo del mes, sin que exista 

una relación directa entre este descenso y las pocas precipitaciones 

registradas en la zona. El balance general del mes ha sido un descenso de 

las filtraciones desde unos 223 l/min a 192 l/min. 

 

Por otra parte, si nos referimos a las filtraciones que aparecieron en la galería 510 

en el mes de marzo del año 2004, en la zona donde están los motores de las compuertas 

Bureau, tanto en el desagüe derecho, como en el izquierdo, hay que decir que siguen 

dando muy poca agua. 

 

En cuanto a los drenes singulares que se miden de manera diaria cuando se realiza 

la inspección visual de la presa, cabe resaltar lo siguiente: 

 

• DCC-2-1: Este dren de cimentación situado en la galería 476 ha estado 

dando durante todo el mes unos caudales que han oscilado entre 4,66 y 

5,04 l/min, de forma que son inferiores a los caudales que se registraron 

durante el mes anterior. 

• DCC-15-1: Este dren que se ha mantenido dentro de unos caudales que han 

oscilado entre 4,20 y 4,60 l/min. De esta forma se mantienen los valores de 

la filtración con respecto al mes anterior. 
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• DCP-4-E-1: Este dren de cuerpo de presa situado en la margen derecha de 

la galería 476, ha dado durante el mes de mayo unos caudales de entre 

10,27 y 11,28 l/min, por lo que se mantienen los valores con respecto a los 

del mes anterior.  

 

Durante este mes el índice de filtraciones, definido como la pendiente de la línea 

de tendencia que relaciona el caudal medio de filtraciones para una determinada cota, ha 

tenido un valor de 3,3651. 
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4.- Inyecciones 
 

Durante el mes de mayo el personal del Parque de Maquinaria del Ministerio de 

Medio Ambiente ha estado realizando algunos trabajos en pequeños tajos dentro de las 

galerías con el fin de seguir disminuyendo el caudal de filtraciones en la presa. 

 

 

 





 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 1: Estadillo de llenado del embalse de Itoiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESA DE ITOIZ
VOLUMEN MÍNIMO MENSUAL A DESAGÜAR: 13,63 hm3

ESTADILLO PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA PRESA DE ITOIZ DURANTE LA PUESTA EN CARGA MES: Mayo TIPO DE FASE ACTUAL :  Llenado del Embalse CAUDAL ECOLÓGICO MÍNIMO: 3 m3/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

FECHA HORA  t    t
(h) ( h entera)

28-4-06 9:00 22:00 22,00 560,98 188,71 0,06 11,50 11,50 11,50 1,35 1,85 12,23 24,00 1,06 -65,86 96,00 -16,46 11,50 0,28 0,00 0,00

29-4-06 9:00 3:00 3,00 560,98 188,71 0,00 11,00 11,50 11,25 0,18 0,18 11,50 21,00 0,87 -66,04 93,00 -14,91 11,25 0,28 0,00 0,00

30-4-06 9:00 21:00 21,00 560,98 188,71 0,00 11,00 11,50 11,25 0,98 0,98 11,50 24,00 0,99 -67,03 72,00 -22,34 11,25 0,28 0,00 0,00

1-5-06 9:00 24:00 24,00 560,95 188,52 -0,19 11,50 11,50 11,50 0,99 0,81 9,34 24,00 0,81 13,63 48,00 -34,07 11,50 0,28 0,00 0,00

2-5-06 9:00 24:00 24,00 560,94 188,46 -0,06 11,50 11,50 11,50 0,99 0,93 10,77 24,00 0,93 12,64 24,00 -69,27 11,50 0,28 0,00 0,00

2-5-06 11:50 2:50 3,75 560,94 188,46 0,00 11,50 10,50 11,50 0,16 0,16 11,50 20,25 0,84 12,48 20,25 -69,45 11,50 0,25 0,00 0,00

3-5-06 9:00 21:10 21,17 560,93 188,40 -0,06 10,50 10,50 10,50 0,80 0,74 9,67 24,00 0,84 11,68 744,00 0,38 10,50 0,25 0,00 0,00

4-5-06 9:00 24:00 24,00 560,91 188,27 -0,13 10,50 10,50 10,50 0,91 0,78 9,04 24,00 0,78 10,77 720,00 0,36 10,50 0,25 0,00 0,00

4-5-06 12:30 3:30 3,50 560,91 188,27 0,00 10,50 8,50 10,50 0,13 0,13 10,50 24,00 0,91 10,64 716,50 0,36 10,50 0,00 0,24 0,00

5-5-06 9:00 20:30 20,50 560,90 188,21 -0,06 8,50 8,50 8,50 0,63 0,56 7,65 24,00 0,66 10,01 696,00 0,35 8,50 0,00 0,24 0,00

6-5-06 9:00 24:00 24,00 560,90 188,21 0,00 8,50 8,50 8,50 0,73 0,73 8,50 24,00 0,73 9,28 672,00 0,33 8,50 0,00 0,24 0,00

7-5-06 9:00 24:00 24,00 560,91 188,27 0,06 8,50 8,50 8,50 0,73 0,80 9,23 24,00 0,80 8,55 648,00 0,32 8,50 0,00 0,24 0,00

8-5-06 9:00 24:00 24,00 560,95 188,52 0,25 8,50 8,50 8,50 0,73 0,99 11,42 24,00 0,99 7,81 624,00 0,30 8,50 0,00 0,24 0,00

9-5-06 9:00 24:00 24,00 560,99 188,78 0,25 8,50 8,50 8,50 0,73 0,99 11,42 3,50 0,14 7,08 600,00 0,04 8,50 0,00 0,24 0,00

10-5-06 9:00 24:00 24,00 561,00 188,84 0,06 8,50 8,50 8,50 0,73 0,80 9,23 24,00 0,80 6,34 576,00 0,26 8,50 0,00 0,24 0,00

11-5-06 9:00 24:00 24,00 560,99 188,78 -0,06 8,50 8,50 8,50 0,73 0,67 7,77 24,00 0,67 5,61 552,00 0,24 8,50 0,00 0,24 0,00

12-5-06 9:00 24:00 24,00 560,99 188,78 0,00 8,50 8,50 8,50 0,73 0,73 8,50 24,00 0,73 4,87 528,00 0,22 8,50 0,00 0,24 0,00

13-5-06 9:00 24:00 24,00 560,99 188,78 0,00 8,50 8,50 8,50 0,73 0,73 8,50 24,00 0,73 4,14 504,00 0,20 8,50 0,00 0,24 0,00

14-5-06 9:00 24:00 24,00 560,99 188,78 0,00 8,50 8,50 8,50 0,73 0,73 8,50 24,00 0,73 3,40 480,00 0,17 8,50 0,00 0,24 0,00

15-5-06 9:00 24:00 24,00 560,99 188,78 0,00 8,50 8,50 8,50 0,73 0,73 8,50 24,00 0,73 2,67 456,00 0,14 8,50 0,00 0,24 0,00

16-5-06 9:00 24:00 24,00 560,97 188,64 -0,13 8,50 8,50 8,50 0,73 0,60 6,97 24,00 0,60 1,94 432,00 0,11 8,50 0,00 0,24 0,00

16-5-06 11:40 2:40 2,67 560,97 188,62 -0,02 8,50 7,50 8,50 0,08 0,06 6,53 21,33 0,50 1,85 429,33 0,09 8,50 0,00 0,21 0,00

16-5-06 13:30 1:50 1,83 560,96 188,61 -0,01 7,50 6,00 7,50 0,05 0,04 5,59 19,50 0,39 1,80 427,50 0,08 7,50 0,00 0,17 0,00

17-5-06 9:00 19:30 19,50 560,95 188,55 -0,06 6,00 6,00 6,00 0,42 0,36 5,10 24,00 0,44 1,38 408,00 0,08 6,00 0,00 0,17 0,00

17-5-06 10:50 1:50 1,83 560,95 188,54 -0,01 6,00 5,00 6,00 0,04 0,03 5,04 22,17 0,40 1,34 406,17 0,07 6,00 0,00 0,13 0,00

17-5-06 14:00 3:10 3,17 560,95 188,54 -0,01 5,00 4,25 5,00 0,06 0,05 4,45 19,00 0,30 1,29 403,00 0,06 5,00 0,00 0,10 0,00

18-5-06 9:00 19:00 19,00 560,95 188,55 0,01 4,00 4,00 4,13 0,28 0,29 4,31 24,00 0,37 1,00 384,00 0,06 4,13 0,00 0,10 0,00

19-5-06 9:00 24:00 24,00 560,96 188,58 0,03 4,00 4,00 4,00 0,35 0,38 4,37 24,00 0,38 0,66 360,00 0,04 4,00 0,00 0,10 0,00

19-5-06 11:30 2:30 2,50 560,96 188,59 0,01 4,00 5,00 4,00 0,04 0,04 4,70 21,50 0,36 0,62 357,50 0,04 4,00 0,00 0,13 0,00

19-5-06 12:30 1:00 1,00 560,96 188,59 0,00 5,00 7,00 5,00 0,02 0,02 5,00 20,50 0,37 0,61 356,50 0,03 5,00 0,00 0,20 0,00

19-5-06 13:30 1:00 1,00 560,96 188,58 -0,01 7,00 10,00 7,00 0,03 0,02 4,72 19,50 0,33 0,58 355,50 0,03 7,00 0,00 0,27 0,00

20-5-06 9:00 19:30 19,50 560,90 188,21 -0,37 10,00 10,00 10,00 0,70 0,33 4,73 24,00 0,41 -0,12 336,00 -0,01 10,00 0,00 0,27 0,00

20-5-06 10:00 1:00 1,00 560,90 188,19 -0,02 10,00 13,00 10,00 0,04 0,02 4,75 23,00 0,39 -0,16 335,00 -0,01 10,00 0,00 0,38 0,00

20-5-06 11:00 1:00 1,00 560,89 188,16 -0,03 13,00 18,40 13,00 0,05 0,02 4,60 22,00 0,36 -0,20 334,00 -0,01 13,00 0,00 0,54 0,00

21-5-06 9:00 22:00 22,00 560,71 187,04 -1,12 18,40 18,40 18,40 1,46 0,34 4,24 24,00 0,37 -1,66 312,00 -0,13 18,40 0,00 0,54 0,00

21-5-06 10:25 1:25 1,42 560,70 186,97 -0,07 18,40 13,00 18,40 0,09 0,02 4,86 22,58 0,39 -1,76 310,58 -0,13 18,40 0,00 0,38 0,00

21-5-06 11:25 1:00 1,00 560,70 186,94 -0,03 13,00 9,50 13,00 0,05 0,02 4,80 21,58 0,37 -1,80 309,58 -0,13 13,00 0,00 0,27 0,00

21-5-06 12:25 1:00 1,00 560,70 186,92 -0,02 9,50 6,75 9,50 0,03 0,02 4,97 20,58 0,37 -1,84 308,58 -0,12 9,50 0,00 0,20 0,00

21-5-06 13:25 1:00 1,00 560,70 186,92 0,00 6,75 5,00 6,75 0,02 0,02 5,53 19,58 0,39 -1,86 307,58 -0,12 6,75 0,00 0,13 0,00

22-5-06 9:00 19:35 19,58 560,69 186,86 -0,06 5,00 5,00 5,00 0,35 0,29 4,11 24,00 0,36 -2,21 288,00 -0,18 5,00 0,00 0,13 0,00

22-5-06 11:30 2:30 2,50 560,68 186,85 0,00 5,00 4,00 5,00 0,04 0,04 4,72 21,50 0,37 -2,26 285,50 -0,17 5,00 0,00 0,09 0,00

22-5-06 17:50 6:20 6,33 560,68 186,85 0,00 4,00 4,75 4,00 0,09 0,09 4,03 15,17 0,22 -2,35 279,17 -0,13 4,00 0,00 0,00 0,10

22-5-06 19:00 1:10 1,17 560,68 186,85 0,00 4,75 3,00 4,75 0,02 0,02 4,30 14,00 0,22 -2,37 278,00 -0,12 4,75 0,00 0,00 0,09

23-5-06 9:00 14:00 14,00 560,69 186,91 0,05 3,00 3,00 3,00 0,15 0,21 4,07 24,00 0,35 -2,52 264,00 -0,23 3,00 0,00 0,00 0,09

24-5-06 9:00 24:00 24,00 560,69 186,91 0,00 3,00 3,00 3,00 0,26 0,26 3,00 24,00 0,26 -2,78 240,00 -0,28 3,00 0,00 0,00 0,09

25-5-06 9:00 24:00 24,00 560,69 186,91 0,00 3,00 3,00 3,00 0,26 0,26 3,00 24,00 0,26 -3,04 216,00 -0,34 3,00 0,00 0,00 0,09

26-5-06 9:00 24:00 24,00 560,69 186,91 0,00 3,00 3,00 3,00 0,26 0,26 3,00 24,00 0,26 -3,30 192,00 -0,41 3,00 0,00 0,00 0,09

27-5-06 9:00 24:00 24,00 560,69 186,91 0,00 3,00 3,00 3,00 0,26 0,26 3,00 24,00 0,26 -3,56 168,00 -0,51 3,00 0,00 0,00 0,09

28-5-06 9:00 24:00 24,00 560,69 186,91 0,00 3,25 3,25 3,13 0,27 0,27 3,13 24,00 0,27 -3,83 144,00 -0,64 3,13 0,00 0,00 0,09

29-5-06 9:00 24:00 24,00 560,70 186,92 0,02 3,25 3,25 3,25 0,28 0,30 3,47 24,00 0,30 -4,11 120,00 -0,82 3,25 0,00 0,00 0,09

30-5-06 9:00 24:00 24,00 560,70 186,94 0,01 3,25 3,25 3,25 0,28 0,29 3,40 24,00 0,29 -4,39 96,00 -1,10 3,25 0,00 0,00 0,09

31-5-06 9:00 24:00 24,00 560,70 186,95 0,01 3,25 3,25 3,25 0,28 0,29 3,40 24,00 0,29 -4,67 72,00 -1,56 3,25 0,00 0,00 0,09

*** Para el cálculo del volumen previsto de entrada se utiliza el caudal entrante obtenido en la iteración anterior

TIEMPO 
RESTANTE
(h entera)

CAUDAL
ANT. MAN.

(m3/s)

(11)+(7)0,0036 x (10) x 
(4)

CAUDAL
(m3/s)

VOLUMEN 
(hm3)

CAUDAL
MEDIO
(m3/s)

VOLUMEN
SALIENTE

(hm3)

* Los caudales de los desagües de fondo  obtenidos a partir de la tabla 4 se empezaran a utilizar cuando ésta se termine de ajustar. Hasta el momento solo se tomarán lecturas de caudales salientes en la estación de aforos de Aoiz

Cuadro nº 1 ( Actual + 
Anterior ) / 2 Cuadro nº4 Cuadro nº50,0036 * (20) *(19)277,78x(18)/(4)

VOLUMEN PREVISTO
DE ENTRADA

(hm3)

**En caso de que se supere el caudal de 105 m3/s, se incrementará el intervalo de lectura y una vez pasada la misma, se verterá el caudal entrante (resultado en columna (14)) durante al menos 24 horas.se mantendrá este caudal hasta que el embalse recupere la cota en la que se encontraba cuando se superó, continuando después con la explotación normal.

Actual-Anterior

VOLUMEN TOTAL 
A DESAGUAR

(hm3)

DATOS ESTACIÓN AFOROSDATOS INICIALES DATOS DE ENTRADA OBJETIVO MENSUAL CÁLCULO DE APERTURAS DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE

CAUDAL ***
(m3/s)

APERTURA
(m)

(20) * [(26)/(27)]

TIEMPO RESTANTE
(h entera)

VOLUMEN A 
DESAGUAR

(hm3) CAUDAL ***
(m3/s)

APERTURA 
(m)

Cuadro nº4

COTA
EMBALSE

(msnm)

VOLUMEN
EMBALSE

(hm3)

VOLUMEN
EMBALSADO

(hm3)

CAUDAL 
POST. MAN.

(m3/s)

CAUDAL 
SALIENTE

(m3/s)

DESAG. M.D. DESAG. M.I. TOMA ECOL.

CAUDAL ***
(m3/s)

APERTURA
(m)
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Anejo 2: Gráficos de niveles de embalse y caudales 
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Anejo 3: Gráficos de filtraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUCION DE LAS  FILTRACIONES
 MAYO 2006 
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INDICE DE FILTRACIONES EN FUNCION DE LA COTA
ENERO 2004 - MAYO 2006
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Anejo 4: Partes diarios
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Anejo 5: Secciones típicas de la presa 

 

 














